
Оконечная муфта для 
гофрированных шлангов KLR-EC

ПРИМЕНЕНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гибкие концевые кабельные муфты для пластиковых шлангов типа 
EC изготавливаются из силиконового каучука. Предназначаются для 
герметизации гофрированного шланга в месте ввода кабеля, без 
необходимости присоединения к электрическому корпусу. Нарезная 
технология позволяет использовать кабели диаметров широкого 
диапазона.

Преимущества:

     Быстрый монтаж

 Минимум используемых инструментов - нож или ножницы

     Фиксация на гофрированной поверхности шланга 
УПАКОВКА

Температурный диапазон: -40℃~ +115℃
Материал: силиконовый каучук
Цвет: черный, остальные по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Наименование, цвет 
черный (RAL 9005) Артикул

Внешний Ø 
шланга H, мм

Диапазон Ø 
кабеля, мм L, мм

Количество 
в упаковке, 
м

KLR-EC-10.0
KLR-EC-13.0
KLR-EC-15.8
KLR-EC-18.5
KLR-EC-21.2
KLR-EC-25.0
KLR-EC-28.5
KLR-EC-34.5
KLR-EC-42.5
KLR-EC-54.6
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