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КАБЕЛЬ ВВОД KLR - 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Кабельные вводы KLR для промышленного использования 

представлены пластиковом и металлическом исполнениях. 

Сальники, предназначенные для защиты от капель воды 

или давления воды, включают в себя различные типы 

эластомерных уплотнений. 

Для требовательных заказчиков, мы готовы предложить 

нестандартные цвета, а также специальные типы пластика 

и материалы для уплотнительных втулок и колец.

Кабельный ввод - это устройство, предназначенное для 

закрепления конца электрического кабеля в месте ввода в 

электрический корпус. Кабельный ввод обеспечивает 

разгрузку от натяжения и соединяется с помощью средств, 

соответствующих типу и описанию кабеля, для которого он 

разработан, включая возможность электрического 

соединения с броней или оплеткой и 

свинцовой/алюминиевой оболочкой кабеля. Кабельные 

вводы также могут использоваться для герметизации 

кабелей, проходящих через корпус или панели сальников. 

В основном используются для кабелей диаметром от 1 мм 

до 75 мм.

Использование

Кабельные вводы используются во многих отраслях 

промышленности, в электрических контрольно-

измерительных приборах и системах автоматизации. 

Продукт используется на всех типах электрических 

кабелей, кабелей управления, контрольно-измерительных 

приборов, данных и телекоммуникаций.

Общая информация

Особенности

Мы представляем кабельные вводы с метрической 

резьбой, резьбой стандарта PG (Panzergewinde), в двух 

цветовых решениях – серый и черный. 



Дополнительная защита от воздействия окружающей среды - в точке ввода кабеля, 

поддержание класса защиты корпуса от проникновения с помощью выбора 

соответствующих принадлежностей, предназначенных для выполнения этой функции.

Дополнительная герметизация - со стороны кабеля, входящего в оболочку, когда 

требуется высокая степень защиты от проникновения.

Все кабельные вводы компании KLR проходят строгий контроль качества под 

тщательным контролем высококвалифицированных специалистов. 

Удерживающая сила - на кабеле для обеспечения адекватного уровня механического 

сопротивления "выдергиванию" кабеля.

Непрерывность заземления - в случае бронированных кабелей, когда кабельный ввод 

имеет металлическое исполнение. В этом случае можно проверить кабельные вводы, 

чтобы убедиться, что они выдерживают соответствующий пиковый ток короткого 

замыкания.

Основные преимущества
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ПЛАСТИКОВЫЙ 
КАБЕЛЬ-ВВОД
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KG

Стандартный пластиковый кабельный ввод серии KG

Кабельный ввод серии KG является стандартной позицией и разработан для большинства 

применений, благодаря превосходным механическим и температурным характеристикам 

обеспечивает надежную герметизацию кабелей в местах их ввода.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизир
ующая 
гайка

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Степень защиты: IP68/IP69K

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Серый Черный



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KG
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KGL

Пластиковый кабельный ввод с удлиненной резьбой серии KGL

Кабельный ввод серии KGL выполнен с удлиненной резьбой, благодаря превосходным 

механическим и температурным характеристикам обеспечивает надежную герметизацию 

кабелей в местах их ввода.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизир
ующая 
гайка

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)

џ Степень защиты: IP68/IP69K

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Серый Черный



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KGL

9



KLM(-60)

Пластиковый кабельный ввод для суровых условий применения серии KLM(-60)

Кабельный ввод серии KLM(-60) выполнен из высококачественного полиамида, благодаря 

усиленной конструкции и повышенным температурным характеристикам, а также защите 

от ультрафиолетового излучения обеспечивает надежную герметизацию кабелей в местах 
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизир
ующая 
гайка

џ Уплотнительное кольцо: Силикон

џ Стандартные цвета: черный

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2

џ Температурный диапазон: –60+120 °C 

џ Степень защиты: IP68/IP69K

џ Материал уплотнения: Силикон

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KLM(-60)
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KGM
Стандартный пластиковый кабельный ввод с мультивставками под круглый 
кабель серии KGM.

Кабельный ввод серии KGM  изготовлен на базе стандартной серии из полиамида, 

применяется в случае ввода нескольких круглых кабелей разного или одинакового 

диаметра. 
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизир
ующая 
гайка

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Количество и диаметр отверстий – возможно изготовление согласно вашей спецификации

џ Степень защиты: IP68

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)

џ Уплотнительное кольцо: EPDM (другие варианты – по запросу)

џ Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Серый Черный



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KGM
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KGML
Пластиковый кабельный ввод с мультивставками под круглый кабель с удлиненной 
резьбой серии KGML.

Кабельный ввод серии KGML изготовлен на базе серии из полиамида с удлиненной 

резьбой, применяется в случае ввода нескольких круглых кабелей разного или 

одинакового диаметра.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизир
ующая 
гайка

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Степень защиты: IP68

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Уплотнительное кольцо: EPDM (другие варианты – по запросу)

џ Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

џ Количество и диаметр отверстий – возможно изготовление согласно вашей спецификации

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Серый Черный



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KGML
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KGML



KGMF

Кабельный ввод серии KGMF изготовлен на базе стандартной серии из полиамида, 

применяется в случае ввода нескольких плоских кабелей разного или одинакового 

диаметра. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизир
ующая 
гайка

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)

џ Уплотнительное кольцо: EPDM (другие варианты – по запросу)

џ Количество и размер отверстий – возможно изготовление согласно вашей спецификации

џ Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Степень защиты: IP68

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Стандартный пластиковый кабельный ввод с мультивставками под плоский 
кабель серии KGMF.

Серый Черный
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KGMF



KGMFL

Кабельный ввод серии KGMFL изготовлен на базе серии из полиамида с удлиненной 

резьбой, применяется в случае ввода нескольких плоских кабелей разного или 

одинакового диаметра. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизир
ующая 
гайка

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)

џ Степень защиты: IP68

џ Уплотнительное кольцо: EPDM (другие варианты – по запросу)

џ Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

џ Количество и размер отверстий – возможно изготовление согласно вашей спецификации

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Пластиковый кабельный ввод с мультивставками под плоский кабель с удлиненной 
резьбой KGMFL.

Серый Черный

19



KGMFL
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



KGSR

Кабельный ввод серии KGSR выполнен на базе стандартного кабель-ввода из полиамида со 

специальным гибким хвостовиком, обеспечивающим защиту от перегиба кабеля. Подходит 

для применений, где есть повышенные требования к динамических нагрузкам.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизирующая 
гайка-хвостовик

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Степень защиты: IP68

џ Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Пластиковый кабельный ввод с защитой от перегиба серии KGSR.

Серый Черный
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KGSR



KGSRL

Кабельный ввод серии KGSRL выполнен на базе кабель-ввода из полиамида c удлиненной 

резьбой со специальным гибким хвостовиком, обеспечивающим защиту от перегиба кабеля. 

Подходит для применений, где есть повышенные требования к динамических нагрузкам.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотнение Герметизирующая 
гайка-хвостовик

џ Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Степень защиты: IP68

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

џ Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Пластиковый кабельный ввод с защитой от перегиба серии KGSRL.

Серый Черный
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KGSRL



КАБЕЛЬ-ВВОД 
ИЗ НИКЕЛИРОВАННОЙ ЛАТУНИ
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KM

Кабельный ввод серии KM является стандартной позицией и разработан для большинства 

применений, благодаря превосходным механическим и температурным характеристикам 

обеспечивает надежную герметизацию кабелей в местах их ввода.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотни-
тельное 
кольцо 

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Материал: Никелированная латунь

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2

џ Степень защиты: IP68/IP69K

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

Стандартный кабельный ввод из никелированной латуни серии KM.

Зажимная 
клеть

Уплотне-
ние

Герметизи-
рующая 

гайка



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KM
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KML

Кабельный ввод серии KML выполнен с удлиненной резьбой, благодаря превосходным 

механическим и температурным характеристикам обеспечивает надежную герметизацию 

кабелей в местах их ввода.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотни-
тельное 
кольцо 

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Материал: Никелированная латунь

џ Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Степень защиты: IP68/IP69K

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

Кабельный ввод из никелированной латуни с удлиненной резьбой серии KML.

клеть
Зажимная 

ние
Уплотне- Герметизи-

рующая 
гайка



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KML
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KLBM(-60)

Кабельный ввод серии KLBM(-60) разработан для обеспечения герметизации кабелей в 

местах их ввода в условиях экстремально-низких температур.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотни-
тельное 
кольцо 

џ Степень защиты: IP68/IP69K

џ Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2

џ Материал уплотнения: Силикон

џ Материал: Никелированная латунь

џ Уплотнительное кольцо: Силикон

џ Температурный диапазон: –60+120 °C 

Кабельный ввод из никелированной латуни для суровых условий применения 
серии KLBM(-60).

клеть
Зажимная 

ние
Уплотне- Герметизи-

рующая 
гайка



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KLBM(-60)
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KMML 

Кабельный ввод серии KMML изготовлен на базе серии из никелированной латуни с 

удлиненной резьбой, применяется в случае ввода нескольких круглых кабелей разного или 

одинакового диаметра.

32

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотни-
тельное 
кольцо 

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Материал: Никелированная латунь

џ Степень защиты: IP68

џ Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

Кабельный ввод из никелированной латуни с мультивставками под круглый кабель
с удлиненной резьбой серии KMML.

клеть
Зажимная Уплотне-

ние
Герметизи-

рующая 
гайка



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMML 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMML 



KMMF  

Кабельный ввод серии KMMF изготовлен на базе стандартной серии из никелированной 

латуни, применяется в случае ввода нескольких плоских кабелей разного или одинакового 

диаметра.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотни-
тельное 
кольцо 

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Степень защиты: IP68/IP69K

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Материал: Никелированная латунь

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

џ Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2

Стандартный кабельный ввод из никелированной латуни с мультивставками 
под плоский кабель серии KMMF. 

Зажимная 
клеть

Уплотне-
ние

Герметизи-
рующая 

гайка
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMMF  



KMMFL

Кабельный ввод серии KMMFL изготовлен на базе серии из никелированной латуни с 

удлиненной резьбой, применяется в случае ввода нескольких плоских кабелей разного 

или одинакового диаметра.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотни-
тельное 
кольцо 

џ Материал: Никелированная латунь

џ Степень защиты: IP68

џ Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Температурный диапазон: –40+100 °C

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

Кабельный ввод из никелированной латуни с мультивставками под плоский 
кабель с удлиненной резьбой серия KMMFL.

Зажимная 
клеть ние

Уплотне- Герметизи-
рующая 

гайка
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMMFL

KMMFL-M20-H1-(4.0x12.0)                         0715001                    1                1X(4.0x12.0)            M20X1,5 10           24                24
KMMFL-M20-H1-(6.0x12.6)                         0715002                    1                1X(6.0x12.6)            M20X1,5 10           24                24
KMMFL-M20-H1-(6.6x14.0)                         0715003                    1                1X(6.6x14.0)            M20X1,5 10           24                24
KMMFL-M25-H1-(6.0x14.0)                         0715004                    1                1X(6.0x14.0)            M25X1,5 12           30                25
KMMFL-M25-H1-(7.2x13.0)                         0715005                    1                1X(7.2x13.0)            M25X1,5 12           30                25
KMMFL-M25-H1-(8.0x15.0)                         0715006                    1                1X(8.0x15.0)            M25X1,5 12           30                25
KMMFL-M25-H1-(9.6x18.2)                         0715007                    1                1X(9.6x18.2)            M25X1,5 12           30                25
KMMFL-M32-H1-(11.0x22.5)                         0715008                    1                1X(11.0x22.5)          M32X1,5 12           40                31
KMMFL-M25-H2-(Ø8.5+7x10)                         0715009                    2                2X(Ø8.5+7x10)       M25X1,5 12           30                25
KMMFL-M25-H2-(5.0x8.6)                         0715010                    2                2X(5.0x8.6)            M25X1,5 12           30                25
KMMFL-M25-H2-(6.2x11.5)                         0715011                    2                2X(6.2x11.5)            M25X1,5 12           30                25
KMMFL-PG16-H1-(4.0x12.0)                         0715012                    1                1X(4.0x12.0)            PG16 10           24                24
KMMFL-PG16-H1-(6.0x12.6)                         0715013                    1                1X(6.0x12.6)            PG16 10           24                24
KMMFL-PG16-H1-(6.6x14.0)                         0715014                    1                1X(6.6x14.0)            PG16 10           24                24
KMMFL-PG21-H1-(6.0x14.0)                         0715015                    1                1X(6.0x14.0)            PG21 12           30                25
KMMFL-PG21-H1-(7.2x13.0)                         0715016                    1                1X(7.2x13.0)            PG21 12           30                25
KMMFL-PG21-H1-(8.0x15.0)                         0715017                    1                1X(8.0x15.0)            PG21 12           30                25
KMMFL-PG21-H1-(9.6x18.2)                         0715018                    1                1X(9.6x18.2)            PG21 12           30                25
KMMFL-PG29-H1-(11.0x22.5)                         0715019                    1                1X(11.0x22.5)           PG29 12           40                31
KMMFL-PG21-H2-(Ø8.5+7x10)                         0715020                    2                2X(Ø8.5+7x10)         PG21 12           30                25
KMMFL-PG21-H2-(5.0x8.6)                         0715021                    2                2X(5.0x8.6)            PG21 12           30                25
KMMFL-PG21-H2-(6.2x11.5)                         0715022                    2                2X(6.2x11.5)            PG21 12           30                25



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMMFL
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KME

Кабельный ввод серии KME выполнен на базе стандартного кабельного ввода из 

никелированной латуни с пружинным кольцом для обеспечения условий электро-

магнитной совместимости.

40

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотни-
тельное 
кольцо 

џ Материал: Никелированная латунь

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2

џ Степень защиты: IP68

џ Материал пружинного кольца: нерж. сталь

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

Стандартный ЭМС кабельный ввод из никелированной латуни с пружинным 
обжимом экрана серии KME.

Зажим
ная 

клеть
ние

Уплотне- Герметизи-
рующая 

гайка

Пружин
-ное

кольцо 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KME
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KMEL

Кабельный ввод серии KMEL выполнен на базе кабельного ввода из никелированной 

латуни с удлиненной резьбой и с пружинным кольцом для обеспечения условий электро-

магнитной совместимости.

42

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус Уплотни-
тельное 
кольцо 

џ Материал пружинного кольца: нерж. сталь

џ Материал: Никелированная латунь

џ Степень защиты: IP68

џ Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

ЭМС кабельный ввод из никелированной латуни с пружинным обжимом экрана 
с удлиненной резьбой серии KMEL.

клеть

Зажим
ная 

Уплотне-
ние

Герметизи-
рующая 

гайка

Пружин
-ное

кольцо 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMEL
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KMEM

Кабельный ввод серии KMEM выполнен на базе стандартного кабельного ввода из 

никелированной латуни. Применяется в случае ввода нескольких круглых кабелей разного 

или одинакового диаметра, для обеспечения условий электро-магнитной совместимости 

изделия используются пружинные кольца. 
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирущая 
гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус

џ Степень защиты: IP68

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Температурный диапазон: –40+125 °C 

џ Материал: Никелированная латунь

џ Материал пружинного кольца: нерж. сталь

Стандартный ЭМС кабельный ввод из никелированной латуни с мультивставками 
под круглый кабель и с пружинным обжимом экрана серии KMEM.

Уплотнение Герметизи-
рующая 

гайкакольцо 

Пружин-
ное



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMEM
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KMER

Кабельный ввод серии KMER выполнен на базе стандартного кабельного ввода из 

никелированной латуни с металлической обжимной втулкой для обеспечения условий 

электро-магнитной совместимости.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус

џ Материал: Никелированная латунь

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Степень защиты: IP68

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

Стандартный ЭМС кабельный ввод из никелированной латуни с обжимной втулкой 
экрана серии KMER.

Уплотне-
ние

Герметизи-
рующая 

гайка

Уплотнитель-
ное кольцо

Обжимная 
втулка 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMER
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KMERL

Кабельный ввод серии KMERL выполнен на базе кабельного ввода из никелированной 

латуни с удлиненной резьбой и с металлической обжимной втулкой для обеспечения 

условий электро-магнитной совместимости.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общий вид Фиксирую
щая гайка 

Уплотни-
тельное 
кольцо 

Корпус

џ Материал: Никелированная латунь

џ Температурный диапазон: –40+100 °C 

џ Степень защиты: IP68

џ Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

џ Уплотнительное кольцо: EPDM

Стандартный ЭМС кабельный ввод из никелированной латуни с обжимной втулкой 
экрана серии KMERL.

Уплотне-
ние

Герметизи-
рующая 

гайка

Уплотнитель-
ное кольцо

Обжимная 
втулка 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

KMERL
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