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МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
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ТОЛСТОСТЕННЫЕ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ........183



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА — это высокотехнологичный продукт, который 
служит для изоляции электрических соединений кабелей и проводов. 

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ:

Для защиты электрических шин разных форм сечения
Для герметизации поверхности
Защиты изделий от коротких замыканий
Предохранения болтового соединения от коррозии
В качестве маркировки кабельных жил
При работе по изоляции оборудования электроподстанций
В производственной сфере изоляция термотрубки надежно защищает  
от агрессивной среды, в том числе и от внешних атмосферных воздействий
Для создания защитной поверхности от разных воздействий во многих 
системах гидравлики. Поэтому трубки часто используют в автомобильной, 
авиационной, нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

ОСНОВНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ 
ТРУБОК СЧИТАЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ И ТИПЫ НАПРЯЖЕНИЯ.

КОМПАНИЯ KLR ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТЕРМОУСА-
ДОЧНЫХ ТРУБОК НА РАЗНЫЙ ТИП НАПРЯЖЕНИЯ:

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ДО 1 КВ).
Могут иметь разные цвета и обладать следующими свойствами: само-

затухающие, безгалогенные, термостойкие и наоборот — с низкой темпе-
ратурой усадки, устойчивые к УФ излучению, химическому воздействию  
и механической нагрузкам. Бывают без клеевого слоя, а также с клеевым 
слоем для наилучшей герметичности готового изделия.

СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ДО 15КВ, 24КВ, 36КВ, 42КВ)
Термоусаживаемые среднестенные трубки предназначены для изоли-

рования медных и алюминиевых шин в оборудовании 15-42кВ. Позволя-
ют уменьшить воздушный промежуток между шинами в ячейках распреде-
лительных устройств. Могут быть использованы при наружной установке. 
Представлены в кирпично-красном цвете. Трубки изготовлены из полиоле-
фина с подавлением горения, устойчивы к ультрафиолету.

Все термоусадочные трубки KLR проходят строгий контроль качества и соответ-
ствуют ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные».
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ТОНКО-
СТЕННЫЕ

KLR-GSHS-Z-2X

2:1

110

-55…+125

0.6

          *
KLR-GSHS-FS-2X

100
KLR-GSHS-G-HF-2X

KLR-GSHS-F-2X
105 -55…+135

KLR-GSHS-YG-2X

KLR-B1-2X
100 -55…+105

          *

KLR-GSHS-HF-2X

KLR-GSHS-LT-2X
95

-55…+125

KLR-1-2X
-55…+105

          *

KLR-BG-2X 110

KLR-GSHS-3X

3:1

105 -55…+135
          *

KLR-2-3X 110 -55…+125

KLR-GSHS-HF-3X 100 -55…+105

KLR-GSHS-YG-3X
105 -55…+135

KLR-GSHS-4X 4:1           *

ДВУХ-
СЛОЙНЫЕ

KLR-GSHS-AL-3X
3:1

110 -55…+125KLR-GSHS-WS-AL-3X           *

KLR-GSHS-WS-AL-4X

4:1KLR-GSHS-WSK-AL-4X 135 -40…+130           *

KLR-GSHS-AL-4X 110 -55…+125

СПЕЦИ-
АЛЬНЫЕ

KLR-TFE-1.5X 3:2 350 -65…+260

KLR-GSHS-75-2X

2:1

175

-55…+175           *

KLR-DRET-2X
-65…+150

KLR-DR(TW)-2X

KLR-CRFR-2X 150 -55…+150           *

KLR-V200-2X
175 -40…+200

KLR-200E(TW)-2X

СРЕДНЕ-
СТЕННЫЕ

KLR-BBLV
2.5:1

120 -55…+125
1

KLR-RSL -40…+65

НЕТЕРМО-
УСАЖИВА-

ЕМЫЕ

KLR-EIT-600

– –
-55…+125

0.6KLR-XT-HF

KLR-FSP -55…+135           * –
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СРЕДНЕ-
СТЕННЫЕ

KLR-BBMV
2.5:1

110 -55…+105
15

KLR-EDT-100-HF-2.5X 130 -45…+130

KLR-SC-100-3X 3:1 120 -45…+100 24

KLR-OT-HF

2.5:1

130 -40…+140

36

KLR-BBHV 120 -55…+105

ТОЛСТО- 
СТЕННЫЕ

KLR-EDT-360-HF-2.5X 130 -45…+130

СРЕДНЕ-
СТЕННЫЕ

KLR-SC-360-3X

3:1

120

-45…+100

ТОЛСТО- 
СТЕННЫЕ

KLR-DWT-HF-3X

130KLR-TRT-3X

KLR-GT-HF-3X
-45…+110

KLR-EGT-HF-3X

120

СРЕДНЕ-
СТЕННЫЕ

KLR-BBHT -55…+125

42
KLR-SCT-3X

-55…+105
KLR-AT-HF-3X

110
KLR-AT-AL-HF-3X

ЛЕНТА KLR-BIT-AL-HF 3:2 100

36
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KLR-CEC-AL-HF

2~3:1

120

-55…+110

KLR-SEC-AL-HF

KLR-SECL-AL-HF

KLR-CS-AS-HF

110KLR-CS-MB-HF

KLR-RAB-HF / KLR-SB-HF

KLR-CB-AL-HF 120

KLR-CCB-AL-HF 130
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KLR-R2-HF-3X

3:1
120

-55…+125

–

KLR-R3-HF-3X

KLR-PMWT-FR2-AL-HF-3X

KLR-PMWT-FR3-AL-HF-3X

KLR-CATV-AL-3X

-55…+110

KLR-RTM-AL-HF-3X

KLR-RS-AL-HF-3X

KLR-FR2-AL-3X

ТОЛСТО- 
СТЕННЫЕ

KLR-PHWT-FR-AL-3X

KLR-RTH-AL-HF-3X

KLR-R-AL-HF-6X 6:1

ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ

* Только для исполнения черный цвет

KLR - A - B* - C - D - E

СЕРИЯ ОСНОВНЫЕ  
СВОЙСТВА

КОЭФФИЦИЕНТ 
УСАДКИ РАЗМЕР ЦВЕТ

AL -  
С клеевым слоем

1.5X -  
Коэффициент 

усадки 3:2

Заказной 
размер  
термоу-

садочной 
трубки 

необходимо 
смотреть  
в таблице 

на разворо-
те соответ-
ствующей 

серии

BK - черный 
(стандартный)

HF -  
Не содержит 
 галогенов

2X -  
Коэффициент 

усадки 2:1
WH - белый

LT -  
Низкая температу-

ра усадки

2.5X -  
Коэффициент 
усадки 2.5:1

YL - желтый

YG -  
Для проводников 
заземления / PE

3X -  
Коэффициент 

усадки 3:1
RD - красный

[ПУСТО] -  
Основные свой-

ства  
не выдедены  

в отдельные коды

4X - 
Коэффициент 

усадки 4:1
BL - синий

6X -  
Коэффициент 

усадки 6:1
GN - зеленый

[Пусто] -  
Не термоусажи-
ваемая трубка

VL -  
фиолетовый

BR -  
коричневый

TR -  
прозрачный

GI -  
рыжий/ 

кирпично- 
красный

[ПУСТО] -  
Если не указано, 
то см. стандарт-

ный цвет

* Данные коды могут комбинироваться друг с другом, см. колонку «СЕРИЯ» в левой части таблицы

KLR - GSHS - YG - 3X

KLR - R - AL - HF - 6X

KLR - GSHS-WS - AL - 4X

ПРИМЕРЫ ЗАКАЗА:

Трубка термоусадочная серии KLR-GSHS безклеевая желто-зеленая с коэффициентом усадки 2:1

Трубка термоусадочная серии KLR-R без галогенов с клеевым слоем и коэффициентом усадки 6:1

Трубка термоусадочная серии KLR-GSHS-WS с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 2:1
Uн = 690 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-GSHS-Z-2X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Свойства низкой температуры усадки, гибкости и пре-

восходной механической прочности делают их широко 

используемыми в области электроники, связи, автомо-

билестроения  и т. д. НЕ СОДЕРЖАТ вредных для окру-

жающей среды веществ, таких как ПБД, ПББО, ПББЭ  

и токсичные соединения тяжелых металлов в своих 

компонентах, обеспечивает соответствие требованиям 

защиты окружающей среды. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный, белый, желтый, красный, синий, зеленый  

   (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.2 1.2 0.6 0.33 150

1.6 1.6 0.8 0.36 150

2.4 2.4 1.2 0.42 150

3.2 3.2 1.6 0.42 150

4.8 4.8 2.4 0.52 75

6.4 6.4 3.2 0.54 75

8 8 4 0.54 75

9.5 9.5 4.8 0.54 75

12.7 12.7 6.4 0.62 50

16 16 8 0.67 50

19 19 9.5 0.75 30

25.4 25.4 12.7 0.85 30

31.8 31.8 15.9 0.85 30

38.1 38.1 19.1 0.96 30

50.8 50.8 25.4 0.97 30

76.2 76.2 38.1 1.17 15

101.6 101.6 50.8 1.3 15

127 127 63.5 1.3 15

152.4 152.4 76.2 1.3 15

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK WH YL RD BL GN

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–Z—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-Z-2X-6.4-RD 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий, 
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-GSHS-FS-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Благодаря низкой температуре усадки уменьшается 

время монтажа и риск повреждения термочувстви-

тельных компонентов оборудования, а благодаря  

ультратонким стенкам трубки возможна экономия 

пространства инсталляции. НЕ СОДЕРЖАТ вредных  

для окружающей среды веществ, таких как ПБД, ПББО, 

ПББЭ и токсичные соединения тяжелых металлов  

в своих компонентах, обеспечивает соответствие  

требованиям защиты окружающей среды. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 100°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 14 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный (другие цвета — по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.2 1.2 0.6 0.20 300

1.6 1.6 0.8 0.20 300

2.4 2.4 1.2 0.25 300

3.2 3.2 1.6 0.25 300

4.8 4.8 2.4 0.25 300

6.4 6.4 3.2 0.25 300

8 8 4 0.28 300

9.5 9.5 4.8 0.28 150*

12.7 12.7 6.4 0.28 150

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–FS—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-FS-2X-6.4-BK 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий,  
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.

*по запросу, плоская форма



14 15

СЕРИЯ KLR-GSHS-G-HF-2X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Широко используется в области электроники, связи, 

автомобилестроения. Экологична, не содержит гало-

генов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 100°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный, белый (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.2 1.2 0.6 0.33 150

1.6 1.6 0.8 0.36 150

2.4 2.4 1.2 0.42 150

3.2 3.2 1.6 0.42 150

4.8 4.8 2.4 0.52 75

6.4 6.4 3.2 0.54 75

8 8 4 0.54 75

9.5 9.5 4.8 0.54 75

12.7 12.7 6.4 0.62 50

16 16 8 0.67 50

19 19 9.5 0.75 30

25.4 25.4 12.7 0.85 30

31.8 31.8 15.9 0.85 30

38.1 38.1 19.1 0.96 30

50.8 50.8 25.4 0.97 30

76.2 76.2 38.1 1.17 15

101.6 101.6 50.8 1.3 15

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK WH

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–G–HF—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-Z-2X-6.4-RD 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий, 
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-GSHS-F-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используются как в коммерческом, так и в промышлен-

ном секторе. Обеспечивают электрическую изоляцию 

компонентов, разъемов и скруток-соединений, а также 

высокую прочность и превосходную эластичность для 

очень гибких жгутов в нетяжелых условиях эксплуа-

тации. Также используется для цветовой маркировки 

разъемов и компонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: высокая (кроме прозрачного исполнения)

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 105°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +135°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.2 1.2 0.6 0.38 150

1.6 1.6 0.8 0.40 150

2.4 2.4 1.2 0.48 150

3.2 3.2 1.6 0.48 150

4.8 4.8 2.4 0.48 75

6.4 6.4 3.2 0.56 75

8 8 4 0.62 75

9.5 9.5 4.8 0.62 75

12.7 12.7 6.4 0.62 50

16 16 8 0.68 50

19 19 9.5 0.69 30

25.4 25.4 12.7 0.89 30

31.8 31.8 15.9 1.00 30

38.1 38.1 19.1 1.00 30

50.8 50.8 25.4 1.10 30

76.2 76.2 38.1 1.20 15

101.6 101.6 50.8 1.35 15

127 127 63.5 1.40 15

151 151 75.0 1.40 15

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–F—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-F-2X-6.4-BK
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий, 
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-GSHS-YG-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Превосходные физические, химические и электриче-

ские свойства данной серии термоусадочной трубки 

позволяют легко устанавливать и идентифицировать 

заземляющие проводники. НЕ СОДЕРЖАТ вредных 

для окружающей среды веществ, таких как ПБД, ПББО, 

ПББЭ и токсичные соединения тяжелых металлов  

в своих компонентах, обеспечивает соответствие  

требованиям защиты окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 105°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +135°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: желто-зеленый

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

2.4 2.4 1.2 0.42 150

3.2 3.2 1.6 0.42 150

4.8 4.8 2.4 0.52 75

6.4 6.4 3.2 0.54 75

9.5 9.5 4.8 0.54 75

12.7 12.7 6.4 0.62 50

19 19 9.5 0.75 30

25.4 25.4 12.7 0.85 30

31.8 31.8 15.9 0.85 30

38.1 38.1 19.1 0.96 30

50.8 50.8 25.4 0.97 15

76.2 76.2 38.1 1.17 15

101.6 101.6 50.8 1.30 15

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–YG—2X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-GSHS-YG-2X-6.4 
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СЕРИЯ KLR-B1-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Данная термоусадочная трубка для общего примене-

ния, где огнезащитные свойства не нужны, но важны 

электрическая изоляция и механические характери-

стики. Она подходит для изделий с более равномер-

ными или с меньшими продольными изменениями,  

чем у большинства трубок из ПВХ. Яркая полированная  

поверхность является привлекательным покрытием 

для таких отраслей как автомобилестроение, бытовой 

техника и потребительские товары.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 500%

• Минимальная температура усадки: 80°С

• Минимальная температура полной усадки: 100°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный глянец, прозрачный (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.2 1.2 0.6 0.33 200

1.6 1.6 0.8 0.36 200

2.4 2.4 1.2 0.44 200

3.2 3.2 1.6 0.44 200

4.8 4.8 2.4 0.56 100

6.4 6.4 3.2 0.56 100

8 8 4 0.56 100

9.5 9.5 4.8 0.56 100

12.7 12.7 6.4 0.65 50

16 16 8 0.69 50

19 19 9.5 0.89 50

25.4 25.4 12.7 0.9 50

31.8 31.8 15.9 0.9 50

38.1 38.1 19.1 1.00 50

50.8 50.8 25.4 1.00 50

76.2 76.2 38.1 1.20 30

101.6 101.6 50.8 1.30 30

127 127 63.5 1.30 15

151 151 75.0 1.30 15

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK TR

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–B1—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-B1-2X-6.4-BK 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий, 
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-GSHS-HF-2X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Термоусадочная трубка обладает низким дымовыде-

лением, изготовлена из негорючего и безгалогенного  

полиофелина, широко используется в метро,  

общественном транспорте, аэрокосмической и судо-

строительной промышленности. Отлично подходит  

для нанесения маркировки. Отличная производитель-

ность при термотрансферной печати.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 100°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: желтый, белый (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПОСЛЕ 

УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

2.4 2.4 0.8 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

3.2 3.2 1.1 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

4.8 4.8 1.6 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

6.4 6.4 2.1 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

9.5 9.5 3.2 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

12.7 12.7 4.2 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

19 19 6.4 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

25.4 25.4 8.5 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

38.1 38.1 12.7 0,26~0.30 ПО ЗАПРОСУ

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД БЕЗ ПЕЧАТИ:

KLR–GSHS–FS—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-FS-2X-6.4-BK 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный,  
BL – синий, GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.

YL WH

ЗАКАЗНОЙ КОД ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ПЕЧАТИ НА ЗАКАЗ:

KLR–GSHS–HF—2X—[РАЗМЕР]–[ДЛИНА МАРКИРОВКИ]—[ЦВЕТ]— 

[(СИМВОЛ)/(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)]–[КОЛИЧЕСТВО]

Пример заказа:  
KLR-GSHS-HF-2X-6.4-20-YL-(1)-100         
(100 штук маркировочных термоусаживаемых трубок желтого цвета размера 6,4 x 20 мм с напечатанным символом «1».

KLR-GSHS-HF-2X-6.4-YL-(1-100)-100         
(100 комплектов  маркировочных термоусаживаемых трубок желтого цвета размера 6,4 x 20 мм  
с напечатанными последовательностями от «1» до «100».

Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий, GN – зеленый,  
VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-GSHS-LT-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для применений, где используются теплочув-

ствительные компоненты и быстрая усадка. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 65°С

• Минимальная температура полной усадки: 95°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.6 1.6 0.8 0.5 150

2.4 2.4 1.2 0.5 150

3.2 3.2 1.6 0.5 150

4.8 4.8 2.4 0.5 75

6.4 6.4 3.2 0.6 75

9.5 9.5 4.8 0.6 75

12.7 12.7 6.4 0.6 50

16 16 8 0.6 50

19 19 9.5 0.8 30

25.4 25.4 12.7 0.9 30

31.8 31.8 15.9 0.9 30

38.1 38.1 19.1 1.00 30

50.8 50.8 25.4 1.10 30

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–LT—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-LT-2X-6.4-BK 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий, 
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-1-2X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Данная термоусадочная трубка для общего примене-

ния, где огнезащитные свойства не нужны, но важны 

электрическая изоляция и механические характери-

стики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 500%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 95°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный глянец, прозрачный (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.2 1.2 0.6 0.33 150

1.6 1.6 0.8 0.36 150

2.4 2.4 1.2 0.44 150

3.2 3.2 1.6 0.44 150

4.8 4.8 2.4 0.56 75

6.4 6.4 3.2 0.56 75

9.5 9.5 4.8 0.56 75

12.7 12.7 6.4 0.65 50

16 16 8 0.69 50

19 19 9.5 0.89 30

25.4 25.4 12.7 0.9 30

31.8 31.8 15.9 0.9 30

38.1 38.1 19.1 1.00 30

50.8 50.8 25.4 1.00 30

76.2 76.2 38.1 1.20 15

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK TR

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–1—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-1-2X-6.4-BK 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий, 
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.



28 29

СЕРИЯ KLR-BG-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Отлично подходит для защиты гибких газовых 

шлангов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 80°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: желтый

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–BG—2X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-BG-2X-6.4

YL

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

12.7 12.7 6.6 0.62 150

23.0 23.0 10.3 0.65 150

27.5 27.5 13.6 0.70 150

29.0 29.0 13.6 0.70 150

31.8 31.8 16.0 0.80 75

33.5 33.5 17.3 0.80 75

37.5 37.5 18.5 0.80 75

40.5 40.5 20.0 0.80 50

50.8 50.8 25.6 0.80 50

65.0 65.0 33.0 1.20 30

12.7 12.7 6.6 0.62 30

23.0 23.0 10.3 0.65 30

27.5 27.5 13.6 0.70 30

29.0 29.0 13.6 0.70 30

31.8 31.8 16.0 0.80 15

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1
Uн = 6690 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-GSHS-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обладая превосходными физическими, химическими 

и электрическими свойствами, термоусадочная труб-

ка широко используется для электроизоляции, банда-

жирования, для предотвращения коррозии и обеспе-

чения механической защиты. Коэффициент усадки 3:1, 

более подходящий для применения к нестандартным, 

угловатым формам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: высокая (кроме прозрачного исполнения)

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 105°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +135°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.6 1.6 0.5 0.45 150

3.2 3.2 1.1 0.50 150

4.8 4.8 1.6 0.60 75

6.4 6.4 2.1 0.65 75

9.5 9.5 3.2 0.75 75

12.7 12.7 4.2 0.80 50

19.1 19.1 6.4 0.90 30

25.4 25.4 8.5 1.20 30

39.0 39.0 13.0 1.25 30

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS—3X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-3X-6.4-BK
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий,  
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-2-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обеспечивают электрическую изоляцию компонен-

тов, разъемов и скруток-соединений, а также высокую 

прочность и превосходную эластичность для очень 

гибких жгутов в нетяжелых условиях эксплуатации. 

Также используется для цветовой маркировки разъе-

мов и компонентов, кабелей и проводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.6 1.6 0.5 0.45 150

3.2 3.2 1.1 0.5 150

4.8 4.8 1.6 0.6 75

6.4 6.4 2.1 0.65 75

9.5 9.5 3.2 0.75 75

12.7 12.7 4.2 0.8 50

19.1 19.1 6.4 0.9 30

25.4 25.4 8.5 1 30

39 39 13 1.2 30

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–2—3X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-2-3X-6.4-BK 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий,  
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-GSHS-HF-3X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Термоусадочная трубка обладает низкой дымовыде-

лением, изготовлена из негорючего и безгалогенного  

полиофелина, широко используется в метро,  

общественном транспорте, аэрокосмической и судо-

строительной промышленности. Отлично подходит  

для нанесения маркировки. Отличная производитель-

ность при термотрансферной печати.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 100°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: желтый, белый (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД БЕЗ ПЕЧАТИ:

KLR–GSHS–HF—3X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-HF-3X-6.4-YL

YL WH

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

2.4 2.4 1.2 0.26 100

3.2 3.2 1.6 0.26 100

4.8 4.8 2.4 0.26 100

6.4 6.4 3.2 0.26 100

9.5 9.5 4.8 0.27 100

12.7 12.7 6.4 0.28 100

19 19 9.5 0.30 50

25.4 25.4 12.7 0.30 50

38.1 38.1 19.1 0.30 50

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ПЕЧАТИ НА ЗАКАЗ:

KLR–GSHS–HF—3X—[РАЗМЕР]–[ДЛИНА МАРКИРОВКИ]—[ЦВЕТ]— 

[(СИМВОЛ)/(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)]–[КОЛИЧЕСТВО]

Пример заказа:  
KLR-GSHS-HF-3X-6.4-20-YL-(1)-100         
(100 штук маркировочных термоусаживаемых трубок желтого цвета размера 6,4 x 20 мм с напечатанным символом «1».

KLR-GSHS-HF-3X-6.4-YL-(1-100)-100         
(100 комплектов  маркировочных термоусаживаемых трубок желтого цвета размера 6,4 x 20 мм  
с напечатанными последовательностями от «1» до «100».

Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий, GN – зеленый,  
VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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СЕРИЯ KLR-GSHS-YG-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Превосходные физические, химические и электриче-

ские свойства данной серии термоусадочной трубки 

позволяют легко устанавливать и идентифицировать 

заземляющие проводники. НЕ СОДЕРЖАТ вредных 

для окружающей среды веществ, таких как ПБД, ПББО, 

ПББЭ и токсичные соединения тяжелых металлов  

в своих компонентах, обеспечивает соответствие  

требованиям защиты окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 105°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +135°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: желто-зеленый

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

2.4 2.4 1.2 0.42 150

3.2 3.2 1.6 0.42 150

4.8 4.8 2.4 0.52 75

6.4 6.4 3.2 0.54 75

9.5 9.5 4.8 0.54 75

12.7 12.7 6.4 0.62 50

19 19 9.5 0.75 30

25.4 25.4 12.7 0.85 30

31.8 31.8 15.9 0.85 30

38.1 38.1 19.1 0.96 30

50.8 50.8 25.4 0.97 15

76.2 76.2 38.1 1.17 15

101.6 101.6 50.8 1.30 15

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–YG—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-GSHS-YG-3X-6.4 
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 4:1
Uн = 690 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-GSHS-4X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обладая превосходными физическими, химическими 

и электрическими свойствами, термоусадочная труб-

ка широко используется для электроизоляции, банда-

жирования, для предотвращения коррозии и обеспе-

чения механической защиты. Коэффициент усадки 4:1, 

более подходящий для применения к нестандартным, 

угловатым формам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 4:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: высокая (кроме прозрачного исполнения)

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 105°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +135°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

19.1 19.1 4.8 1.80 1200

25.4 25.4 7.0 1.80 1200

38.1 38.1 9.5 1.80 1200

50.8 50.8 14.0 1.80 1200

76.2 76.2 21.3 1.80 1200

101.6 101.6 26.7 1.90 1200

114.3 114.3 36.8 1.90 1200

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадкиBK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS—4X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-4X-6.4-BK 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий,  
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
ДВУХСЛОЙНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ  
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1
Uн = 690 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-GSHS-AL-3X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для изоляции и герметизации  

защищаемых изделий. Типичные области применения 

— герметизация электрических компонентов, таких  

как соединители проводов и кабельных жгутов в ав-

томобилестроении и коммуникационной промыш-

ленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

    5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПО-

СЛЕ УСАДКИ КЛЕЕВОЙ 
СЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D(МИН.) d(МАКС.) w(МИН.) (ММ) (М)

3 3.00 1.00 1.00 0.40 150

4.8 4.80 1.60 1.00 0.40 75

6 6.00 2.00 1.00 0.40 75

9 9.00 3.00 1.35 0.55 50

12 12.00 4.00 1.65 0.70 30

19 19.00 6.40 2.10 0.70 30

24 24.00 8.00 2.35 0.95 30

40 40.00 13.00 2.40 0.95 30

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS—AL—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-GSHS-AL-3X-6 
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СЕРИЯ KLR-GSHS-WS-AL-3X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изготовлено путем совместной экструзии полиолефи-

на и термоплавкого клея. Предназначены для обеспе-

чивания как изоляции, так и герметизации защищае-

мых изделий. Подходит для заделки кабеля, защиты  

автомобильных и судовых кабелей металлических труб  

от воды и влаги и бандажирования кабельных пучков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 80°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный (другие цвета – по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ  

ПОСЛЕ УСАДКИ КЛЕЕВОЙ 
СЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (ММ) (М) 

3 3.00 1.00 0.95 0.35 ПО ЗАПРОСУ

4.8 4.80 1.60 1.10 0.40 ПО ЗАПРОСУ

6 6.00 2.00 1.20 0.40 ПО ЗАПРОСУ

9 9.00 3.00 1.30 0.50 ПО ЗАПРОСУ

12 12.00 4.00 1.60 0.70 ПО ЗАПРОСУ

19 19.00 6.40 2.00 0.70 ПО ЗАПРОСУ

24 24.00 8.00 2.40 1.10 ПО ЗАПРОСУ

30 30.00 10.00 2.40 1.10 ПО ЗАПРОСУ

40 40.00 13.30 2.40 1.10 ПО ЗАПРОСУ

50 50.00 19.00 2.40 1.10 ПО ЗАПРОСУ

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–WS–AL—3X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-WS-AL-3X-6-BK 
Цветовые коды для справки: BK – черный, WH – белый, YL – желтый, RD – красный, BL – синий,  
GN – зеленый, VL – фиолетовый, BR – коричневый, TR – прозрачный.

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
ДВУХСЛОЙНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ  
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 4:1
Uн = 690 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-GSHS-WS-AL-4X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для изоляции и герметизации  

защищаемых изделий. Типичные области примене-

ния — герметизация электрических компонентов,  

таких как соединители проводов и кабельных жгутов  

в автомобилестроении и коммуникационной промыш-

ленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 4:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ  

ПОСЛЕ УСАДКИ КЛЕЕВОЙ 
СЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (ММ) (М)

3 3.00 1.00 1.00 0.40 150

4.8 4.80 1.60 1.00 0.40 75

6 6.00 2.00 1.00 0.40 75

9 9.00 3.00 1.35 0.55 50

12 12.00 4.00 1.65 0.70 30

19 19.00 6.40 2.10 0.70 30

24 24.00 8.00 2.35 0.95 30

40 40.00 13.00 2.40 0.95 30

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–WS–AL—4X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-GSHS-WS-AL-4X-6 

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки 
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СЕРИЯ KLR-GSHS-WSK-AL-4X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обеспечивает защиту разъемов и проводов и ме-

ханически чувствительных компонентов, защищает 

кабельные жгуты от коррозии окружающей среды. 

Усадка с коэффициентом 4:1 может использоваться 

для разноразмерных кабелей и разъемов. Наличие 

толстого клеевого слоя обеспечивает эффективный 

барьер против жидкостей и водяного пара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 4:1

• Гибкость: полужесткая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да (только в исполнении черный цвет)

• Огнестойкость: да (кроме прозрачного исполнения)

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 250%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 135°С

• Температура эксплуатации: от -40°C до +130°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный, прозрачный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ  

ПОСЛЕ УСАДКИ КЛЕЕВОЙ 
СЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (ММ) (М)

6 6 1.27 1.3 0.5 ПО ЗАПРОСУ

8 8 1.65 1.5 0.65 ПО ЗАПРОСУ

12 12 2.41 1.9 1.05 ПО ЗАПРОСУ

18 18 4.45 2.4 1.35 ПО ЗАПРОСУ

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–WSK–AL—4X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-GSHS-WSK-AL-4X-6

BK TR

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки 
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СЕРИЯ KLR-GSHS-AL-4X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Gредназначены для изоляции и герметизации  

защищаемых изделий. Типичные области примене-

ния - герметизация электрических компонентов, таких  

как соединители проводов и кабельных жгутов в авто-

мобилестроении и коммуникационной промышленно-

сти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 4:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Минимальная температура усадки: 70°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ  

ПОСЛЕ УСАДКИ КЛЕЕВОЙ 
СЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (ММ) (М)

4 4 1 1 0.45 150

6 6 1.5 1 0.45 75

8 8 2 1 0.45 75

12 12 3 1.35 0.55 50

16 16 4 1.65 0.7 30

24 24 6 2.1 0.7 30

32 32 8 2.35 0.95 30

38.1 38.1 9.5 2.35 0.95 120

BK

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–AL—4X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-GSHS-AL-4X-6 

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки 
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРУБКИ 
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 1.5:1
Uн = 690 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-TFE-1.5X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изготовлены из политетрафторэтилена и использу-

ется в местах, где требуется устойчивость к сверх-

высоким температурам и химическим реагентам,  

а также требуется высокая электрическая изоляция 

и высокая огнестойкость, в таких как автомобиль-

ная, военная и аэрокосмическая отрасли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 1.5:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: политетрафторэтилен

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 350°С

• Температура эксплуатации: от -65°C до +260°C

• Прочность на растяжение: не менее 17.3 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1015 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: прозрачный	

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные» D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–TFE—1.5X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-TFE-1.5X-4.85

TR

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.52 1.52 0.97 0.3 ПО ЗАПРОСУ

1.93 1.93 1.17 0.3 ПО ЗАПРОСУ

2.36 2.36 1.45 0.3 ПО ЗАПРОСУ

3.05 3.05 1.82 0.3 ПО ЗАПРОСУ

3.81 3.81 2.26 0.3 ПО ЗАПРОСУ

4.85 4.85 2.8 0.3 ПО ЗАПРОСУ

6.1 6.1 3.55 0.38 ПО ЗАПРОСУ

7.67 7.67 4.4 0.38 ПО ЗАПРОСУ

9.4 9.4 5.45 0.38 ПО ЗАПРОСУ

10.92 10.92 6.9 0.38 ПО ЗАПРОСУ

11.94 11.94 8.56 0.38 ПО ЗАПРОСУ
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 2:1
Uн = 690 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-GSHS-75-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изготовлены из модифицированного поливини-

лиденфторида, могут использоваться в течение 

длительного времени при высокой температу-

ре, являются износостойкими, стойкими к порезам  

и устойчивыми к большинству масел и химикатов. 

Трубки широко используются для защиты точек 

сварки, клемм и соединительных линий, которые  

повреждены высокой температурой, промышленным 

топливом, растворителями и химическими веще-

ствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: жесткая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: поливинилиденфторид

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 150%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 175°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +175°C

• Прочность на растяжение: не менее 34.5 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный, прозрачный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GSHS–75—2X—[РАЗМЕР]–[ЦВЕТ]

Пример заказа: KLR-GSHS-75-2X-4.8-TR

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.2 1.2 0.6 0.2 150

1.6 1.6 0.8 0.2 150

2.4 2.4 1.2 0.23 150

3.2 3.2 1.6 0.23 150

4.8 4.8 2.4 0.23 75

6.4 6.4 3.2 0.23 75

9.5 9.5 4.8 0.28 1.0-1.5

12.7 12.7 6.4 0.32 1.0-1.5

19.1 19.1 9.5 0.36 1.0-1.5

25.4 25.4 12.7 0.41 1.0-1.5

BK TR
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СЕРИЯ KLR-DRET-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изготовлены из модифицированного радиаци-

онно-сшитого эластомера, обладают отличной 

устойчивостью к дизельному топливу, химическим 

веществам, высокотемпературным жидкостям, дол-

говременной термостойкости и стойкости к ис-

тиранию. Используются для защиты военных или 

промышленных кабельных терминалов, разъемных 

соединений и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: фторэластомер

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 250%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 175°С

• Температура эксплуатации: от -65°C до +150°C

• Прочность на растяжение: не менее 11.7 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 109 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–DRET—2X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-DRET-2X-4.8

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

3.2 3.2 1.6 0.73 50

4.8 4.8 2.4 0.8 50

6.4 6.4 3.2 0.85 50

9.5 9.5 4.8 0.97 50

12.7 12.7 6.4 1.16 30

19.1 19.1 9.5 1.37 30

25.4 25.4 12.7 1.7 30

38.1 38.1 19.1 2.25 30

BK



68 69

СЕРИЯ KLR-DR(TW)-2X  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изготовлены из модифицированного радиацион-

но-сшитого эластомера, обладают отличной устойчи-

востью к дизельному топливу, химическим веществам, 

высокотемпературным жидкостям, долговременной 

термостойкости и стойкости к истиранию. Исполь-

зуются для защиты военных или промышленных  

кабельных терминалов, разъемных соединений и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: фторэластомер

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 250%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 175°С

• Температура эксплуатации: от -65°C до +150°C

• Прочность на растяжение: не менее 11.7 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 109 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–DR(TW)—2X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-DR(TW)-2X-4.8

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

2.4 2.4 1.2 0.51 150

3.2 3.2 1.6 0.51 150

4.8 4.8 2.4 0.51 75

6.4 6.4 3.2 0.64 75

9.5 9.5 4.8 0.64 50

12.7 12.7 6.4 0.64 30

19.1 19.1 9.5 0.76 30

25.4 25.4 12.7 0.90 30

31.8 31.8 15.9 1.01 30

38.1 38.1 19.0 1.02 30

50.8 50.8 25.4 1.20 30

63.5 63.5 30.0 1.20 30

BK
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СЕРИЯ KLR-CRFR-2X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изготовлены из модифицированного поливинилиден-

фторида, могут использоваться в течение длительного 

времени при высокой температуре, являются износо-

стойкими, стойкими к порезам и устойчивыми к боль-

шинству масел и химикатов. Трубки широко использу-

ются для защиты точек сварки, клемм и соединительных 

линий, которые повреждены высокой температурой, 

промышленным топливом, растворителями и химиче-

скими веществами, и могут использоваться в качестве 

маркировочной трубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: фторэластомер

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 150°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +150°C

• Прочность на растяжение: не менее 18 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–CRFR—2X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-CRFR-2X-4.8

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.2 1.2 0.6 0.26 ПО ЗАПРОСУ

1.6 1.6 0.8 0.26 ПО ЗАПРОСУ

2.4 2.4 1.2 0.26 ПО ЗАПРОСУ

3.2 3.2 1.6 0.26 ПО ЗАПРОСУ

4.8 4.8 2.4 0.26 ПО ЗАПРОСУ

6.4 6.4 3.2 0.26 ПО ЗАПРОСУ

9.5 9.5 4.8 0.30 ПО ЗАПРОСУ

12.7 12.7 6.4 0.30 ПО ЗАПРОСУ

BK
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СЕРИЯ KLR-V200-2X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изготовлены из модифицированного поливинилиден-

фторида, могут использоваться в течение длительного 

времени при высокой температуре, являются износо-

стойкими, стойкими к порезам и устойчивыми к боль-

шинству масел и химикатов. Трубки широко использу-

ются для защиты точек сварки, клемм и соединительных 

линий, которые повреждены высокой температурой, 

промышленным топливом, растворителями и химиче-

скими веществами, и могут использоваться в качестве 

маркировочной трубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: фторэластомер

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 250%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 175°С

• Температура эксплуатации: от -40°C до +200°C

• Прочность на растяжение: не менее 8.2 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 109 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–V200—2X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-V200-2X-4.8

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

3.2 3.2 1.6 0.80 50

4.8 4.8 2.4 0.95 50

6.4 6.4 3.2 0.98 50

9.5 9.5 4.8 1.00 50

12.7 12.7 6.4 1.16 30

19.1 19.1 9.5 1.49 30

25.4 25.4 12.7 1.85 30

BK



74 75

СЕРИЯ KLR-200E(TW)-2X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изготовлены из модифицированного поливинилиден-

фторида, могут использоваться в течение длительного 

времени при высокой температуре, являются износо-

стойкими, стойкими к порезам и устойчивыми к боль-

шинству масел и химикатов. Трубки широко использу-

ются для защиты точек сварки, клемм и соединительных 

линий, которые повреждены высокой температурой, 

промышленным топливом, растворителями и химиче-

скими веществами, и могут использоваться в качестве 

маркировочной трубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2:1

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: фторэластомер

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 250%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 175°С

• Температура эксплуатации: от -40°C до +200°C

• Прочность на растяжение: не менее 8.2 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 109 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–200E(TW)—2X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-200E(TW)-2X-4.8

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

9.5 9.5 4.8 0.90 50

12.7 12.7 6.4 0.90 30

15.9 15.9 7.9 1.07 30

19.0 19.0 9.5 1.07 30

22.0 22.0 11.0 1.25 30

25.4 25.4 12.7 1.25 30

31.8 31.8 15.7 1.40 30

38.1 38.1 19.0 1.40 15

50.8 50.8 25.4 1.65 15

BK
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 2.5:1
Uн = 1000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ



РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПОСЛЕ 

УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

15/6 15 6 1,50 30 М/КАТУШКА

30/12 30 12 1,50 30 М/КАТУШКА

50/20 50 20 1,50 30 М/КАТУШКА

75/30 75 30 1,50 30 М/КАТУШКА

100/40 100 40 1,50 30 М/КАТУШКА

120/50 120 50 1,50 30 М/КАТУШКА

150/50 150 50 1,50 30 М/КАТУШКА

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки
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СЕРИЯ KLR-BBLV 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Термоусадочные  трубки среднего напряжения,  изго-

товлены из полиолефина, трубки  могут использовать-

ся для внутренней и наружной защиты клемм кабелей  

напряжением 1 кВ и ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2.5:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 1000 В

• Материал: полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–BBLV—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-BBLV-15/6

BK
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СЕРИЯ KLR-RSL 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Представляет собой термоусаживаемую обертку  

вокруг рукава, которая используется для ремонта  

поврежденного кабеля поверх оболочек (на различных 

типах кабелей). Обеспечивает превосходную защиту  

от коррозии, устойчивость к ультрафиолетовому из-

лучению и атмосферным воздействиям, что делает  

его также идеальным для наружной защиты кабельных 

соединений низкого напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2.5:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 1000 В

• Материал: полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: -

• Температура эксплуатации: от -40°C до +65°C

• Прочность на растяжение: не менее 17 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–RSL—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-RSL-36/10

РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ L

(ММ) D (ММ) W (MИН.) d (МАКС.) W (MИН.) (М)

36/10 38 1.5 9 2.4 0.5-1.5

55/13 57 1.5 13 2.5 0.5-1.5

85/20 85 1.5 20 3.0 0.5-1.5

108/27 110 1.5 27 3.0 0.5-1.5

136/30 138 1.5 30 3.2 0.5-1.5

180/50 183 1.5 50 3.2 0.5-1.5

BK
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ  
НЕТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ  
ТРУБКИ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-EIT-600

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для обеспечения механической защи-

ты и изоляции жгута проводов, используемых в автомо-

бильной и электронной технике. Экологически чистый 

состав делает трубки свободными от вредных тяжелых 

металлов и ПБД, ПББО, ПББЭ, которые предположи-

тельно могут быть вредными для человека и окружаю-

щей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: -

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: -

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: -

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: -

• Удельное объемное электрическое сопротивление: -

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные» D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–EIT—600—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-EIT-600-4.1

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.0 1.0 - 0.4 150

1.3 1.3 - 0.4 150

1.65 1.65 - 0.4 150

2.1 2.1 - 0.4 150

2.6 2.6 - 0.5 75

3.3 3.3 - 0.5 75

4.1 4.1 - 0.5 75

5.2 5.2 - 0.5 50

6.5 6.5 - 0.5 50

8.3 8.3 - 0.5 30

9.5 9.5 - 0.5 30

11.1 11.1 - 0.5 30

12.7 12.7 - 0.5 30

BK
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СЕРИЯ KLR-XT-HF 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для обеспечения механической защи-

ты и изоляции жгута проводов, используемых в автомо-

бильной и электронной технике. Экологически чистый 

состав делает трубки свободными от вредных тяжелых 

металлов и ПБД, ПББО, ПББЭ, которые предположи-

тельно могут быть вредными для человека и окружаю-

щей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: -

• Гибкость: высокая

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: нет

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: -

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: -

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: -

• Удельное объемное электрическое сопротивление: -

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»
D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадкиЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–XT—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-XT-HF-4.1

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

1.0 1.0 - 0.4 150

1.3 1.3 - 0.4 150

1.65 1.65 - 0.4 150

2.1 2.1 - 0.4 150

2.6 2.6 - 0.5 75

3.3 3.3 - 0.5 75

4.1 4.1 - 0.5 75

5.2 5.2 - 0.5 50

6.5 6.5 - 0.5 50

8.3 8.3 - 0.5 30

9.5 9.5 - 0.5 30

11.1 11.1 - 0.5 30

12.7 12.7 - 0.5 30

BK
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СЕРИЯ KLR-FSP

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для обеспечения механической защи-

ты и изоляции оптоволоконных соединений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: -

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 690 В

• Материал: полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: -

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: -

• Относительное удлинение при разрыве: 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: +120°C

• Температура эксплуатации: от -55°C до +135°C

• Прочность на растяжение: 18 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: -

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: прозрачный (другие цвета по запросу)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–FSP—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-FSP-61

РАЗМЕР

ЗАЩИТНЫЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ

ОПТОВОЛОКОННЫЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ ТРОС

УПАКОВКА

(ММ) (ММ) (ММ)

(ММ) O.D. L I.D. L O.D. L (ШТ)

61 3 61 1.4 61 1.5 55 100

45 3 45 1.4 45 1.5 40 100

61T 2.5 61 1.4 61 1 57 100

45T 2.5 45 1.4 45 1 41 100

40T 2.5 40 1.4 40 1 36 100

30T 2.5 30 1.4 30 1 27 100

25T 2.5 25 1.4 25 1 21 100

40M 1.3 40 0.35 40 0.5 40 100

25M 1.3 25 0.35 25 0.5 25 100

18M 1.3 18 0.35 18 0.5 18 100

15M 1.3 15 0.35 15 0.5 15 100

10M 1.3 10 0.35 10 0.5 10 100

TR
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ СРЕДНЕСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 2.5:1
Uн = 15000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-BBMV 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Cреднестенные термоусадочные  трубки среднего  

напряжения,  изготовлены из радиационно-сшитого 

полиолефинового материала с вкраплениями углеро-

да, обладающего анти-электрическими свойствами, 

трубки  могут использоваться для внутренней и наруж-

ной защиты клемм кабелей напряжением 15 кВ и ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2.5:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 15000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадкиЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–BBMV—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-BBMV-40/16

GI

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

15/6 15 6 1,60 30 М/КАТУШКА

25/10 25 10 1,60 30 М/КАТУШКА

30/12 30 12 1,60 20 М/КАТУШКА

40/16 40 16 1,60 20 М/КАТУШКА

50/20 50 20 1,60 20 М/КАТУШКА

65/25 65 25 1,60 20 М/КАТУШКА

75/30 75 30 1,60 20 М/КАТУШКА

100/40 100 40 1,60 20 М/КАТУШКА

120/50 120 50 1,60 20 М/КАТУШКА

150/60 150 60 1,60 20 М/КАТУШКА

180/75 180 75 2,50 1.0-1.5

205/85 205 80 2,50 1.0-1.5
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ ТОЛСТОСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 2.5:1
Uн = 15000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-EDT-100-HF-2.5X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Толстостенные полупроводимые трубки, состоят  

из двух слоев, подходят для применения в кабельных 

соединениях до 15 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2.5:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 15000 В

• Материал: полиофелин/этилен-пропиленовый каучук

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%/800%

• Температура размягчения: 110°С

• Минимальная температура полной усадки: 130°С

• Температура эксплуатации: от -45°C до +130°C

• Прочность на растяжение: не менее 14 МПа / 5 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 104 Ом*см / 1015 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный (внешний слой)/красный (внутренний слой)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–EDT—100—HF—2.5X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-EDT-100-HF-2.5X-35

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ  

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.)
w (МИН.) 

КРАСНЫЙ  
СЛОЙ

w (МИН.) 
ЧЁРНЫЙ  

СЛОЙ
(М)

35 35 13 6.0 2.4 1

45 45 17 6.6 2.6 1

50 50 21 7.0 2.7 1

65 65 26 7.0 2.7 1

BK
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ СРЕДНЕСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1
Uн = 24000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-SC-100-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенные термоусадочные трубки для выравни-

вания напряженности электрического поля. Специаль-

но разработанная химическая формула и тщательно 

контролируемая технология производства эффективно 

снимают высокое электрическое напряжение, присут-

ствующее на изоляционном экране в заделке и соеди-

нении силовых кабелей от 11 кВ до 24 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 24000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -45°C до +100°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1011 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–SC—100—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-SC-100-3X-35

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

26 26 10 2.1 1.0-1.5

30 30 12 2.2 1.0-1.5

35 35 15 2.3 1.0-1.5

40 40 16 2.4 1.0-1.5

47 47 18 2.4 1.0-1.5

55 55 21 2.4 1.0-1.5

65 65 25 2.4 1.0-1.5

75 75 30 2.4 1.0-1.5

BK
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ СРЕДНЕСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 2.5:1
Uн = 36000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-OT-HF 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенные  термоусадочные трубки, изготовлены 

из маслоустойчивого полиофелина, отлично подходят 

для применения в кабельных соединениях до 36 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2.5:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 130°С

• Температура эксплуатации: от -40°C до +140°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: прозрачный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–OT—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-OT-HF-40

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

19 19 6 2 30

25 25 10 2 30

30 30 12 2 30

35 35 14 2.5 30

40 40 16 2.5 30

50 50 20 2.5 15

65 65 25 2.95 15

85 85 35 2.95 15

TR
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СЕРИЯ KLR-BBHV  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Cреднестенные термоусадочные  трубки среднего  

напряжения,  изготовлены из радиационно-сшитого 

полиолефинового материала с вкраплениями угле-

рода, обладающего анти-электрическими свойства-

ми, трубки  могут использоваться для внутренней и на-

ружной защиты клемм кабелей напряжением 24/36 кВ  

и ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2.5:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 24000 В / 36000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–BBHV—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-BBHV-40/16

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

15/6 15 6 2,00 30 М/КАТУШКА

25/10 25 10 2,00 30 М/КАТУШКА

30/12 30 12 2,30 30 М/КАТУШКА

40/16 40 16 2,50 30 М/КАТУШКА

50/20 50 20 2,50 15 М/КАТУШКА

65/25 65 25 2,50 15 М/КАТУШКА

75/30 75 30 2,60 15 М/КАТУШКА

100/40 100 40 2,80 1.0-1.5

120/50 120 50 2,80 1.0-1.5

150/60 150 60 3,30 1.0-1.5

180/75* 180 75 3,80 1.0-1.5

205/80* 205 80 3,80 1.0-1.2

235/75* 235 75 3,80 1.0-1.2

*на напряжение до 36кВ

GI
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ ТОЛСТОСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 2.5:1
Uн = 36000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-EDT-360-HF-2.5X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Толстостенные полупроводимые трубки, состоят  

из двух слоев, подходят для применения в кабель-

ных соединениях до 36 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2.5:1

• Гибкость: да

•  Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин/этилен-пропиленовый каучук

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 300% / 800%

• Температура размягчения: 110°С

• Минимальная температура полной усадки: 130°С

• Температура эксплуатации: от -45°C до +130°C

• Прочность на растяжение: не менее 14 МПа / 5 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 104 Ом*см / 1015 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный (внешний слой)/красный (внутренний слой)

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–EDT—100—HF—2.5X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-EDT-360-HF-2.5X-37

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ  

ПОСЛЕ УСАДКИ
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.)
w (МИН.) 

КРАСНЫЙ  
СЛОЙ

w (МИН.) 
ЧЁРНЫЙ  

СЛОЙ
(М)

35 35 13 6.0 2.4 1

45 45 17 6.6 2.6 1

50 50 21 7.0 2.7 1

65 65 26 7.0 2.7 1

BK
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ СРЕДНЕСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1
Uн = 36000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-SC-360-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенные термоусадочные трубки для выравни-

вания напряженности электрического поля. Специаль-

но разработанная химическая формула и тщательно 

контролируемая технология производства эффективно 

снимают высокое электрическое напряжение, присут-

ствующее на изоляционном экране в заделке и соеди-

нении силовых кабелей до 36 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -45°C до +100°C

• Прочность на растяжение: не менее 8 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 109 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–SC—360—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-SC-360-3X-35

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

26 26 10 2.1 1.0-1.5

30 30 12 2.2 1.0-1.5

35 35 15 2.3 1.0-1.5

40 40 16 2.4 1.0-1.5

47 47 18 2.4 1.0-1.5

55 55 21 2.4 1.0-1.5

65 65 25 2.4 1.0-1.5

75 75 30 2.4 1.0-1.5

BK
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ ТОЛСТОСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1
Uн = 36000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-DWT-HF-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Толстостенные полупроводимые термоусадочные труб-

ки, изготовленные по специальной технологии, отлич-

но подходят для применения в кабельных соединениях 

до 36 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 130°С

• Температура эксплуатации: от -45°C до +100°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 104 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–DWT—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-DWT-HF-3X-35

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

36 36 12 5.4 1.0-1.2

45 45 15 5.4 1.0-1.2

55 55 18 5.4 1.0-1.2

65 65 22 6 1.0-1.2

73 73 26 6 1.0-1.2

85 85 30 6 1.0-1.2

95 95 34 6 1.0-1.2

100 100 38 6 1.0-1.2

115 115 34 6 1.0-1.2

120 120 45 6.1 1.0-1.2

BK
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СЕРИЯ KLR-TRT-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Экстра-толстостенные полупроводимые термоусадоч-

ные трубки, изготовленные по специальной техноло-

гии, отлично подходят для применения в кабельных 

соединениях до 36 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 130°С

• Температура эксплуатации: от -45°C до +100°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–TRT—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-TRT-3X-35

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

35 35 12 7.3 1.0-1.2

46 46 15 7.3 1.0-1.2

50 50 18 7.3 1.0-1.2

56 56 21 7.3 1.0-1.2

62 62 25 7.3 1.0-1.2

70 70 30 7.3 1.0-1.2

80 80 36 7.3 1.0-1.2

95 95 40 7.3 1.0-1.2

120 120 50 7.3 1.0-1.2

BK
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СЕРИЯ KLR-GT-HF-3X   

ПРИМЕНЕНИЕ:

Толстостенные термоусадочные трубки, изготовлен-

ные по специальной технологии, отлично подходят  

для применения в кабельных соединениях до 36 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: 90°С

• Минимальная температура полной усадки: 130°С

• Температура эксплуатации: от -40°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–GT—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-GT-HF-3X-35

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

35 35 12 3.2 1.0-1.5

45 45 14 3.5 1.0-1.5

52 52 15 3.9 1.0-1.5

55 55 18 3.9 1.0-1.5

66 66 20 4.4 1.0-1.5

75 75 25 4.7 1.0-1.5

95 95 30 4.7 1.0-1.5

GI
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СЕРИЯ KLR-EGT-HF-3X    

ПРИМЕНЕНИЕ:

Толстостенные термоусадочные трубки, изготовлен-

ные по специальной технологии, отлично подходят  

для применения в кабельных соединениях до 36 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: эластомер

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: высокая

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 800%

• Температура размягчения: 90°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -40°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа / 5 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–ЕGT—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-ЕGT-HF-3X-42

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

42 42 16 3.9 0.38-1.5

54 54 21 3.9 0.38-1.5

62 62 26 3.9 0.38-1.5

55 55 20 5.9 0.38-1.22

62 62 25 5.9 0.38-1.22

70 70 30 5.9 0.38-1.22

80 80 34 5.9 0.38-1.22

95 95 40 5.9 0.38-1.22

GI
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ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ СРЕДНЕСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1
Uн = 42000 В
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СЕРИЯ KLR-BBHT     

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенные трубки изготовлены из радиацион-

но-сшитого полиолефина с проводящими свойства-

ми. Он может применяться для защиты специальных 

кабелей среднего напряжения и изделий с требова-

ниями экранирования или проводимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Рабочее напряжение: 42000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»
D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–BBHT—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-BBHT-40

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

25/10 25 10 4,00 1.0-1.5м

40/16 40 16 4,00 1.0-1.5м

65/25 65 25 4,00 1.0-1.5м

75/25 75 25 4,00 1.0-1.5м

100/40 100 40 4,00 1.0-1.5м

120/40 120 40 4,10 1.0-1.5м

150/60 150 60 3,90 1.0-1.5м

175/80 175 80 4,00 1.0-1.5м

180/75 180 75 4,00 1.0-1.2м

GI
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СЕРИЯ KLR-SCT-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенные трубки изготовлены из радиацион-

но-сшитого полиолефина с проводящими свойствами. 

Он может применяться для защиты специальных кабе-

лей среднего напряжения и изделий с требованиями 

экранирования или проводимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Рабочее напряжение: 42000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 104 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–SCT—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-SCT-3X-40

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

33 33 8 2.4 1.0-1.5

40 40 12 2.5 1.0-1.5

55 55 16 2.8 1.0-1.5

75 75 22 3.0 1.0-1.5

95 95 25 3.1 1.0-1.5

BK
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СЕРИЯ KLR-AT-HF-3X   

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенные трубки,  изготовлены из радиацион-

но-сшитого полиолефинового материала с вкрапле-

ниями углерода, обладающего анти-электрическими 

свойствами, трубки  могут использоваться для вну-

тренней и наружной защиты клемм кабелей напряже-

нием 42 кВ и ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 42000 В

• Материал: модифицированный полиофелин

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»
D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадкиЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–AT—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-AT-HF-3X-40

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПО-

СЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

19 19 6 2.5 30

30 30 10 2.9 30

38 38 12 2.9 30

40 40 16 2.9 30

49 49 16 2.9 30

55 55 18 2.9 30

65 65 21 3.3 30

75 75 25 3.5 30

85 85 29 3.5 30

100 100 40 4 0.5-1.5

130 130 50 4 1.0-1.5

GI



135

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ  
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
СРЕДНЕСТЕННЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ  
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1
Uн = 42000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-AT-AL-HF-3X   

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенные трубки с клеевым слоем,  изготовле-

ны из радиационно-сшитого полиолефинового мате-

риала с вкраплениями углерода, обладающего анти- 

электрическими свойствами, трубки  могут исполь-

зоваться для внутренней и наружной защиты клемм  

кабелей напряжением 42 кВ и ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 42000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: 100°С

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 10 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–AT–AL—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-AT-AL-HF-3X-40

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

30 30 10 2.9 1.0-1.5

40 40 12 2.9 1.0-1.5

43 43 14 2.9 1.0-1.5

49 49 16 2.9 1.0-1.5

55 55 18 2.9 1.0-1.5

65 65 21 3.3 1.0-1.5

75 75 25 3.5 1.0-1.5

85 85 29 3.5 1.0-1.5

100 100 40 4 1.0-1.5

130 130 50 4 1.0-1.5

GI



139

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ  
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
ТЕРМОУСАЖИВАЯМАЯ  
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА  
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 1.4:1
Uн = 36000 В

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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СЕРИЯ KLR-BIT-AL-HF   

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенная термоусаживаемая клейкая лента  

для электрической изоляции шинных сборок напря-

жением до 36 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 1.4:1

• Гибкость: да

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 550%

• Температура размягчения: +90°С

• Минимальная температура полной усадки: 100°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +105°C

• Прочность на растяжение: не менее 11.8 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–BIT–AL—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-BIT-AL-HF-40

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

25 25 - 1.0 5-10

50 50 - 1.0 5-10

100 100 - 1.0 5-10

GI
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КАБЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
КАБЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ  
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ  
АКСЕССУАРЫ  
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
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СЕРИЯ KLR-CEC-AL-HF 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Проводящие кабельные колпачки со спиральным клей-

ким покрытием. Эффективно обеспечивают защиту  

от окисления, озона. Рекомендуется для применения 

как в открытых, так и в подземных распределительных 

кабелях с оболочкой из ПВХ, свинца или XLPE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2~3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: -

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–CEC—AL—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-CEC-AL-HF-120-25/8.5

BK

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ КЛЕЕВОЙ  
СЛОЙ A

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (ММ) (ММ)

120-25/8.5 25 8.5 2.8 30 68

130-42/15 42 15 3.3 40 110

140-55/23 55 23 3.8 70 140

145-62/23 62 23 3.8 70 140

150-75/32 75 32 4.0 65 150

150L-75/36 75 36 4.2 70 170

160-105/45 105 45 4.0 65 150

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки 
А - Толщина клеевого слоя после полной усадки
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СЕРИЯ KLR-SEC-AL-HF 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Кабельные колпачки со спиральным клейким покры-

тием. Эффективно обеспечивают защиту от окисления, 

озона. Рекомендуется для применения как в открытых, 

так и в подземных распределительных кабелях с обо-

лочкой из ПВХ, свинца или XLPE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2~3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: -

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–SEC—AL—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-SEC-AL-HF-105-12/4

BK

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ  

ПОСЛЕ УСАДКИ КЛЕЕВОЙ 
СЛОЙ A

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d МАКС.) w (МИН.) (ММ) (ММ)

105-12/4 12 4 2.6 15 38

110-14/5 14 5 2.2 18 45

115-20/6 20 6 2.5 25 65

120-25/8.5 25 8.5 2.5 30 75

130-35/16 35 16 3.3 35 92

135-40/15 40 15 3.3 40 95

140-55/26 55 26 3.5 50 114

150-75/36 75 36 4.2 55 132

160-100/52 100 52 5 70 153

170-120/60 120 60 5 70 155

180-145/60 145 60 5 70 160

190-160/82 160 82 4.5 70 160

200-200/90 200 90 4.5 70 170

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки 
А - Толщина клеевого слоя после полной усадки
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СЕРИЯ KLR-SECL-AL-HF 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Удлиненные кабельные колпачки со спиральным клей-

ким покрытием. Эффективно обеспечивают защиту  

от окисления, озона. Рекомендуется для применения 

как в открытых, так и в подземных распределительных 

кабелях с оболочкой из ПВХ, свинца или XLPE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2~3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: -

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–SECL—AL—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-SECL-AL-HF-110L-14/5

BK

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ  

ПОСЛЕ УСАДКИ КЛЕЕВОЙ 
СЛОЙ А

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (ММ) (ММ)

110L-14/5 14 5 2.2 30 55

130L-40/15 40 15 3.3 40 90

135L-42/15 42 15 3.3 40 110

140L-55/23 55 23 3.8 70 140

145L-62/23 62 23 3.8 70 140

150L-75/36 75 36 4.0 70 150

150XL-75/36 75 36 4.2 70 170

160L-100/47 100 47 4.0 65 155

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки 
А - Толщина клеевого слоя после полной усадки
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СЕРИЯ KLR-CS-AS-HF    

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изолятор термоусадочный юбочного типа против  

поверхностного пробоя, анти-дождевая защита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2~3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–CS–AS—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-CS-AS-HF-110-35/12

РАЗМЕР

D2 НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ДО УСАДКИ ПОСЛЕ УСАДКИ

(ММ) (ММ) (ММ)

(ММ) a* (МИН.) b* (МИН.) H (МИН.) D1 (НОМ.) W (±10%) h (МИН.)

110-35/12 35 12 20 95 3 18

120-48/20 48 20 28 120 3.5 20

130-60/25 60 25 30 120 3.3 20

140-60/30 60 30 35 140 3.5 30

150-75/30 75 30 35 140 3.3 30

160-100/35 100 35 35 140 3.3 30

a* = внутренний диаметр до усадки 
b* = внутренний диаметр после усадкиGI
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СЕРИЯ KLR-CS-MB-HF     

ПРИМЕНЕНИЕ:

Муфта термоусадочная кабельной заделки для трёх- 

жильного кабеля против поверхностного пробоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2~3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: красный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

Клеевой слой 
A = 50 мм
В = 25 мм
a* = внутренний диаметр до усадки
b* = внутренний диаметр после усадки

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–CS–MB—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-CS-MB-HF -320-60/24

РАЗМЕР
ДО УСАДКИ D I ПОСЛЕ УСАДКИ

(ММ) ±10% (ММ) (ММ) ±10% (ММ) ±10% (ММ) ±10%

(ММ) l f a* (МИН.) b* (МАКС.) a* (МИН.) b* (МАКС.) L F Dw Iw

320-60/25 175 38 60 25 26 8 170 40 3 2.5

330-80/38 200 50 80 38 34 16 210 55 3.5 3.3

340-110/50 210 55 110 50 46 19 230 55 3.8 3.5

350-125/57 220 58 125 57 55 20 240 60 3.7 3.3

360-140/70 250 58 140 70 62 26 270 65 3.8 3.6

GI
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СЕРИЯ KLR-RAB-HF / KLR-SB-HF     

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изолятор термоусадочный, для разъемных присоеди-

нений оборудования среднего напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2~3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 110°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: красны

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные» Клеевой слой 
A = 50 мм
В = 25 мм

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–RAB—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-RAB-HF-110

ТИП

РАЗМЕР

ДО УСАДКИ ПОСЛЕ УСАДКИ

(ММ) (ММ)

D1 D2 D1 D2 L1 L2 L W1 W2

(ММ) (МИН.) (МИН.) (МАКС.) (МАКС.) (НОМ.) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)

KLR-RAB-HF 110 80 35 36 18 160 120 / 3.5 3.5

120 80 50 36 18 160 120 / 3.5 3.5

130 80 50 36 27 145 135 / 3.6 3.3

140 95 70 38 28 155 130 / 4.2 4.5

150 145 68 72 34 195 145 / 3.8 3.8

KLR-SB-HF 170 80 58 35 20 145 30 200 3 3

180 140 90 65 33 155 40 320 3.8 3.8

GI
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СЕРИЯ KLR-CB-AL-HF  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Cвойства электроизоляции, стойкости к ультрафио-

летовому излучению и водонепроницаемости делают 

данные муфты широко используемыми в электроэнер-

гетике для изоляции и герметизации многожильных 

кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2~3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: -

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–CB—AL—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-CB-AL-HF-205-22/8  

BK

РАЗМЕР
ДО УСАДКИ D I ДЛИНА  

ПОСЛЕ УСАДКИ
СТЕНКА ПОСЛЕ 

УСАДКИ

(ММ) ±10%  (ММ)  (ММ) (ММ) ±10% (ММ) ±20%

(ММ) l* f* a* (МИН.) b* (МАКС.) A* (МИН.) b* (МАКС.) L F Dw Iw

2-х жильная муфта

205-22/8 55 16 22 12 11 3.5 60 18 2.2 1.8

210-30/12 80 22 30 14 14 4.5 84 21 2.6 2.4

215-40/16 100 30 40 16 15 5 110 30 2.2 2.2

220-60/23 95 21 60 23 25 8 105 25 2.4 2.4

230-90/60 165 45 90 60 30 8 170 48 3 3

250-160/ 90 290 170 160 92 50 30 310 160 4.5 4.5

3-х жильная муфта

310-38/16 100 35 38 16 15 5 110 30 2.3 2

320-60/25 170 40 60 25 26 8 175 45 3.2 2.8

325-70/28 175 45 70 28 32 10 180 45 3.3 3

330-80/38 190 50 80 38 34 16 195 55 3.5 3.3

340-110/50 220 55 110 50 46 19 230 60 3.8 3.5

350-125/ 57 230 58 125 57 55 20 240 65 3.7 3.3

360-140/ 70 250 58 140 70 62 26 270 68 3.9 3.6

370-170/ 77 250 55 170 77 75 28 270 68 3.9 3.6

4-х жильная муфта

410-40/15 95 23 40 15 12 5 100 24 2.2 2

420-55/21 145 40 55 21 20 5.5 150 42 2.9 2.7

425-65/26 170 45 65 26 25 7.5 180 50 3.3 3.1

430-75/26 180 45 75 26 28 7.5 190 50 3.3 3.1

440-82/37 170 46 82 37 30 11 180 45 3.3 3

445-90/37 170 46 90 37 32 11 180 50 3.3 3

450-100/47 180 55 100 47 38 12 190 55 3.9 3.3

460-125/52 215 50 125 52 50 15 240 68 4 4

470-160/70 240 50 160 70 64 20 270 68 3.8 3.7

5-х жильная муфта

510-40/19 90 20 40 19 13 4.5 85 20 2.5 2.2

520-55/24 145 36 55 24 18 5.5 150 40 3 2.6

530-80/33 160 46 80 33 26 8 175 50 3.2 3

540-100/42 185 52 100 42 35 10 195 55 3.5 3.2
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СЕРИЯ KLR-CCB-AL-HF   

ПРИМЕНЕНИЕ:

Кабельные вводы, специально разработанная кон-

струкция делает их пригодным для герметизации 

пустующих кабельных каналов и защиты труб. При-

менимо для давления до 1 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 2~3:1

• Гибкость: -

• Рабочее напряжение: 36000 В

• Материал: полиофелин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да

• Огнестойкость: -

• Безгалогеновая: -

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

• Температура размягчения: -

• Минимальная температура полной усадки: 130°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см 

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–CCB—AL—HF—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-CCB-AL-HF-100

BK

РАЗМЕР

ДО УСАДКИ D I ДЛИНА  
ПОСЛЕ УСАДКИ

СТЕНКА ПОСЛЕ 
УСАДКИ

(ММ) ±10%  (ММ)  (ММ) (ММ) ±10% (ММ) ±20%

(ММ) l* f* a* (МИН.) b* (МАКС.) A* (МИН.) b* (МАКС.) L F Dw Iw

100 110 45 45 15 15 5 130 45 2.8 2.8

110 110 45 85 42 15 5 130 45 2.8 2.8

120 125 55 60 30 45 10 135 55 2.6 4.4

130 150 55 100 52 20 8 170 65 3.0 3.0

135 130 55 150 92 14 5 150 55 3.5 3.5

140 125 35 160 92 60 20 145 55 3 3.2

150 125 35 160 92 100 45 145 55 3.5 3.2

l* = длина L до усадки
f* = длина F после усадки
подача* = внутренний диаметр до усадки
b* = внутренний диаметр после усадки 
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СЕРИЯ KLR-MT  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизирующая мастика с защитным покрытием изготовлена из нетоксично-

го бутилового композита. Эффективно применяется для герметизации кабельных  

соединений и окончаний, обеспечивая водонепроницаемость и заполнение пустот. 

Не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (55/65/75):

• Вязкость: 1.3/1.2/1.2 г/м3

• Прочность на растяжение: не менее 0.1 Мпа

• Относительное удлинение при разрыве: >1000%

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 109 /1010 /1013 Ом*см 

• Температура при нанесении: -20...+90°C

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства.

• Стандартные цвета: указаны в таблице  

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–MT–[ТИП]

Пример заказа: KLR-MT-55

ТИП ТОЛЩИНА ШИРИНА ДЛИНА

ЦВЕТ ПРИМЕНЕНИЕ

(ММ) (ММ) (ММ) (ММ)

55 1.6 25 0.5, 1.5, 30 ЖЕЛТЫЙ ДЛЯ СНЯТИЯ  
НАПРЯЖЕНИЯ

65 0.8 25 1.5, 50 КРАСНЫЙ АНТИТРЕКИНГ

75 3 38 1.5, 20 ЧЕРНЫЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
БЕЗКЛЕЕВЫЕ СРЕДНЕСТЕННЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1



СЕРИЯ KLR-R2-HF-3X  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для изоляции защищаемых изделий. 

Типичные области применения — изоляция  электри-

ческих компонентов, таких как соединители проводов  

и кабельных жгутов в автомобилестроении и коммуни-

кационной промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–R2—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-R2-HF-3X-6 

BK
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D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

12 12 3 1.8 30

16 16 5 2.1 30

22 22 6 2.4 30

28 28 6 2.7 30

33 33 8 2.6 30

40 40 12 2.6 30

55 55 16 2.7 30

65 65 19 2.9 30

75 75 22 3 30

95 95 25 3.6 15

115 115 34 3.5 15

140 140 42 3.3 1.5

160 160 50 3.3 1.5

180 180 58 3.3 1.5

235 235 65 3.7 1.5

300 300 75 3.8 1.2

350 350 100 4.3 1.2

450 450 150 4.3 1.2



СЕРИЯ KLR-R3-HF-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для изоляции защищаемых изделий. 

Типичные области применения — изоляция электри-

ческих компонентов, таких как соединители проводов  

и кабельных жгутов в автомобилестроении и коммуни-

кационной промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–R3—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-R3-HF-3X-6 

BK

166 167

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

9 9 3 2 1.0-1.5

15 15 4 2.4 1.0-1.5

22 22 6 2.7 1.0-1.5

33 33 8 3.2 1.0-1.5

45 45 12 4 1.0-1.5

55 55 16 4 1.0-1.5

65 65 19 4 1.0-1.5

75 75 22 4 1.0-1.5

85 85 25 4.2 1.0-1.5

95 95 29 4.2 1.0-1.5

115 115 34 4.2 1.0-1.5

130 130 36 4.2 1.0-1.5

180 180 50 4.2 1.0-1.5

200 200 60 4.2 1.0-1.5

235 235 65 4.4 1.0-1.5

265 265 75 4.8 1.0-1.5

300 300 85 4.8 1.0-1.5



МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

169

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
СРЕДНЕСТЕННЫЕ  
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1



СЕРИЯ KLR-PMWT-FR2-AL-HF-3X  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для изоляции и герметизации защи-

щаемых изделий. Типичные области применения —

герметизация электрических компонентов, таких как 

соединители проводов и кабельных жгутов в авто-

мобилестроении и коммуникационной промышлен-

ности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–PMWT—FR2—AL—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-PMWT-FR2-AL-HF-3X-6 

BK

170 171

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

8 8 2 1.8 1.0-1.5

12 12 3 1.8 1.0-1.5

16 16 5 2.1 1.0-1.5

22 22 6 2.4 1.0-1.5

28 28 6 2.7 1.0-1.5

33 33 8 2.6 1.0-1.5

40 40 12 2.6 1.0-1.5

55 55 16 2.7 1.0-1.5

65 65 19 2.9 1.0-1.5

75 75 22 3 1.0-1.5

95 95 25 3.6 1.0-1.5

115 115 34 3.5 1.0-1.5

140 140 42 3.3 1.0-1.5

160 160 50 3.3 1.0-1.5

180 180 58 3.3 1.0-1.5

235 235 65 3.7 1.0-1.5

300 300 75 3.8 1.0- 1.2

350 350 100 4.3 1.0-1.2

410 410 150 4.3 1.0-1.2



СЕРИЯ KLR-PMWT-FR3-AL-HF-3X  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для изоляции и герметизации  

защищаемых изделий. Типичные области примене-

ния — герметизация электрических компонентов,  

таких как соединители проводов и кабельных жгу-

тов в автомобилестроении и коммуникационной 

промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–PMWT—FR3—AL—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-PMWT-FR3-AL-HF-3X-6 

BK

172 173

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

9 9 3 2 1.0-1.5

15 15 4 2.4 1.0-1.5

22 22 6 2.7 1.0-1.5

33 33 8 3.2 1.0-1.5

45 45 12 4 1.0-1.5

55 55 16 4 1.0-1.5

65 65 19 4 1.0-1.5

75 75 22 4 1.0-1.5

85 85 25 4.2 1.0-1.5

95 95 29 4.2 1.0-1.5

105 105 25 4.5 1.0-1.5

115 115 34 4.2 1.0-1.5

130 130 36 4.2 1.0-1.5

180 180 50 4.2 1.0-1.5

200 200 60 4.2 1.0-1.5

235 235 65 4.4 1.0-1.5

265 265 75 4.8 1.0-1.5

300 300 85 4.8 1.0-1.2

350 350 100 4.8 1.0-1.2

385 385 110 4.8 1.0-1.2



СЕРИЯ KLR-CATV-AL-3X   

ПРИМЕНЕНИЕ:

Разработаны специально для отрасли кабельного 

телевидения, обеспечивают механическую защиту  

и герметичность кабельных изделий и разъемов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: да

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 14 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–CATV—AL—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-CATV-AL-3X-10

BK

174 175

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

10 10 3.8 2.0 1.0-1.5

19 19 5.6 2.4 1.0-1.5

28 28 9.0 2.4 1.0-1.5

33 33 10.0 2.4 1.0-1.5

38.1 38.1 12.0 2.4 1.0-1.5

45 45 13.0 2.4 1.0-1.5

55 55 19.0 2.4 1.0-1.5

70 70 25.0 2.4 1.0-1.5



СЕРИЯ KLR-RTM-AL-HF-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенная термоусадочная трубка с  термо-

плавким клеем предназначена для герметизации  

и защиты электрических соединений, кабельных  

наконечников и соединений, где требуется электри-

ческая изоляция и водонепроницаемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%

• Температура размягчения: 105°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–RTM—AL—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-RTM-AL-HF-3X-12 

BK

176 177

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

8 8 2 1.8 1.0-1.5

12 12 3 1.9 1.0-1.5

16 16 5 1.9 1.0-1.5

19 19 5 1.9 1.0-1.5

22 22 6 2.1 1.0-1.5

28 28 6 2.6 1.0-1.5

33 33 8 2.4 1.0-1.5

40 40 12 2.4 1.0-1.5

45 45 12 2.4 1.0-1.5

55 55 16 2.4 1.0-1.5

65 65 19 2.6 1.0-1.5

75 75 22 2.8 1.0-1.5

95 95 25 3.1 1.0-1.5

115 115 34 3.5 1.0-1.5

140 140 42 3.4 1.0-1.5

160 160 50 3.4 1.0-1.5



СЕРИЯ KLR-RS-AL-HF-3X

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенная термоусадочная трубка с  термо-

плавким клеем предназначена для герметизации  

и защиты электрических соединений, кабельных  

наконечников и соединений, где требуется электри-

ческая изоляция и водонепроницаемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 350%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–RS—AL—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-RS-AL-HF-3X-33

BK

178 179

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

33 33 8 2.6 1.0-1.5

40 40 12 2.6 1.0-1.5

55 55 16 2.7 1.0-1.5

75 75 22 3 1.0-1.5

95 95 25 3.2 1.0-1.5

115 115 34 3.5 1.0-1.5

140 140 42 3.3 1.0-1.5

160 160 50 3.3 1.0-1.5

180 180 58 3.3 1.0-1.5

200 200 58 3.3 1.0-1.5

235 235 65 3.7 1.0-1.5

265 265 75 3.8 1.0-1.5

300 300 75 3.8 1.0-1.2

350 350 100 4.3 1.0-1.2



СЕРИЯ KLR-FR2-AL-3X 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенная термоусадочная трубка с  термо-

плавким клеем, подходит для защиты электрических 

соединений, кабельных наконечников и соединений, 

где требуется огнестойкость, электроизоляция и во-

донепроницаемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 14 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–FR2—AL—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-FR2-AL-3X-22 

BK

180 181

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

22 22 6 2.5 1.0-1.5

33 33 8 2.5 1.0-1.5

40 40 12 2.5 1.0-1.5

55 55 16 2.7 1.0-1.5

75 75 22 2.8 1.0-1.5

95 95 25 3.0 1.0-1.5

115 115 34 3.0 1.0-1.5

140 140 42 3.0 1.0-1.5

160 160 50 3.0 1.0-1.5



МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
ТОЛСТОСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 3:1



СЕРИЯ KLR-PHWT-FR-AL-3X  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднестенная термоусадочная трубка с  термо-

плавким клеем, подходит для защиты электрических 

соединений, кабельных наконечников и соединений, 

где требуется огнестойкость, электроизоляция и во-

донепроницаемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: да

• Безгалогеновая: нет

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 14 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства

• Стандартные цвета: черный

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–PHWT—FR—AL—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-PHWT-FR-AL-3X-12 

BK

184 185

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

9 9 3 2 1.0-1.5

13 13 4 2.5 1.0-1.5

22 22 6 2.7 1.0-1.5

33 33 8 3.2 1.0-1.5

40 40 12 4.1 1.0-1.5

55 55 16 4.1 1.0-1.5

75 75 22 4.1 1.0-1.5

95 95 25 4.1 1.0-1.5

115 115 34 4.3 1.0-1.5

130 130 36 4.3 1.0-1.5



СЕРИЯ KLR-RTH-AL-HF-3X   

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для герметизации и защиты элек-

трических соединений, кабельных наконечников  

и соединений, где требуется электрическая изоля-

ция и водонепроницаемость. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 3:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 14 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1013 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства.

• Стандартные цвета: черный 

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–RTH—AL—HF—3X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-RTH-AL-HF-3X-15

BK

186 187

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

9 9 3 2.0 1.0-1.5

15 15 4 2.4 1.0-1.5

22 22 6 2.5 1.0-1.5

33 33 8 3.2 1.0-1.5

45 45 12 4.3 1.0-1.5

55 55 16 4.3 1.0-1.5



МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
ТОЛСТОСТЕННЫЕ 
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 
С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ 6:1



СЕРИЯ KLR-R-AL-HF-6X    

ПРИМЕНЕНИЕ:

Идеально подходит для применений с кабелями, 

разъемами и компонентами различного диаметра. 

Очень высокая степень усадки обеспечивает плотное 

прилегание к профилям нестандартного профиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Коэффициент усадки: 6:1

• Гибкость: полужесткая

• Материал: полиолефин с клеевым слоем

• Устойчивость к ультрафиолету: да 

• Огнестойкость: нет

• Безгалогеновая: да

• Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%

• Температура размягчения: 85°С

• Минимальная температура полной усадки: 120°С

• Температура эксплуатации: от -55°C до +110°C

• Прочность на растяжение: не менее 12 МПа

• Удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом*см

• Срок хранения при температуре -10...+40°С и относительной влажности <75%:  

   5 лет с даты производства 

• Стандартные цвета: черный           

Изготовлены по ТУ 27.90.12-001-61698173-2019 «Трубки термоусадочные изоляционные»

ЗАКАЗНОЙ КОД:

KLR–R—AL—HF—6X—[РАЗМЕР]

Пример заказа: KLR-R-AL-HF-6X-19

BK

190 191

D - Номинальный внутренний диаметр до усадки
d - Номинальный внутренний диаметр после полной усадки
w - Толщина стенки после полной усадки

РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ДИАМЕТР ДО УСАДКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР  
ПОСЛЕ УСАДКИ/ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

ПОСЛЕ УСАДКИ СТАНДАРТНАЯ  
ДЛИНА

(ММ) (ММ)

(ММ) D (МИН.) d (МАКС.) w (МИН.) (М)

19 19 3.2 3.2 1.0-1.5

33 33 5.5 3.4 1.0-1.5

44.4 44.4 7.4 3.6 1.0-1.5

50.8 50.8 8.3 4.3 1.0-1.5

69.8 69.8 11.7 4.8 1.0-1.5

88.9 88.9 17.1 4.8 1.0-1.5

119.4 119.4 22.9 4.8 1.0-1.5

235 235 40.0 4.8 1.0-1.5



+7 (499) 380-73-40

inf@klemsan-rus.com

Адрес офиса:  

105005, г. Москва,  

Аптекарский пер., д. 4, стр. 3, пом. 1

Адрес производства:  

108820, г. Москва, поселение Мосрентген,

поселок завода Мосрентген,  

ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к. 10

(монтажно-сборочный цех)

WWW.KLEMSAN-RUS.COM


